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Rilevazione della pressione differenziale all’interno della camera filtro

SPECIFICHE TECNICHE

FUNZIONI

SCHEDA 
TECNICA
Prese filtrate

Le prese filtrate sono accessori progettati per applicazioni nel settore della filtrazione industriale. Installate all’ingresso e all’uscita della camera filtro,
consentono il corretto rilevamento della differenza di pressione (ΔP) all’interno del sistema di filtrazione, parametro fondamentale per il controllo
dell’efficienza del filtro e per la gestione dei cicli di pulizia.

Trasmissione del segnale pneumatico verso l’economizzatore o sistemi di controllo

Protezione del circuito di misura grazie al materiale filtrante integrato

Corpo: Alluminio anodizzato

MATERIALE Guarnizione: O-Ring di tenuta

Elemento filtrante: integrato, sostituibile

Connessione pneumatica tramite raccordi Rilsan a 90°

CONNESSIONI
Compatibile con tubi in nylon Ø 6×4 mm

Guarnizione O-Ring

DOTAZIONE STANDARD
Ogni presa filtrata viene
fornita completa di:

Materiale filtrante

Viti di fissaggio

Raccordi Rilsan a 90°

Montaggio diretto sulla camera filtro

INSTALLAZIONE Collegamento pneumatico all’economizzatore o al sistema di misura ΔP

Installazione semplice e rapida, adatta a nuovi impianti o revamping


