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SCHEDA 
TECNICA
Regolatore di pressione
Mod. AW  

FILTRO REGOLATORE

MODULARE

AW

FILTRO REGOLATORE INTEGRATO

DATI GENERALI

PRODOTTO

MODELLO

SERIE

FUNZIONE

MODELLI

da 0.05 a 0.85 MPa / da 0.02 a 0.2 MPa

da 0.05 a 0.85 MPa / da 0.02 a 0.2 MPa

da 0.05 a 0.85 MPa / da 0.02 a 0.2 MPa

da 0.05 a 0.85 MPa / da 0.02 a 0.2 MPa

da 0.05 a 0.85 MPa / da 0.02 a 0.2 MPa

MODELLO ATTACCO PRESSIONE DI REGOLAZIONE

AW10-A 

AW20-B 

AW30-B

AW40-B

AW40-06-B

AW60-B

M5 × 0.8

1/8 – 1/4

1/4 – 3/8

1/4 – 3/8 – 1/2

3/4

3/4 – 1

da 0.05 a 0.7 MPa / da 0.02 a 0.2 MPa 
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VERSIONI 

AW20-B a AW60-B

AW20K-B a AW60K-B

FILTRO REGOLATORE CON VALVOLA DI BY-PASS

VERSIONI CON BY-PASS

INTEGRAZIONE FILTRO E REGOLATORE INTEGRATI

RIDOTTI

MECCANISMO PER SCARICARE LA PRESSIONE PNEUMATICA LATO USCITA

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

NUMERO RIDOTTO

POSSIBILITA’ DI RILASCIO PRESSIONE RESIDUA

OPZIONI

SQUADRETTA

MANOMETRO ROTONDO

MANOMETRO QUADRATO INCASSATO

DADO DI REGOLAZIONE (PER MONTAGGIO A PANNELLO)

SCARICO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE

PRESSOSTATO DIGITALE

OPZIONI DISPONIBILI

INGOMBRI

TUBAZIONI

SCARICO PRESSIONE

SICUREZZA


