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SPECIFICHE TECNICHE

SCHEDA 
TECNICA
Silenziatore compatto
in resina con filetto
maschio 
Mod. AN05-AN40

FLUIDO

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO

ARIA COMPRESSA 

1,0 MPa

RIDUZIONE DEL RUMORE 30 dB(A)

TEMPERATURA AMBIENTE FLUIDO 5 ÷ 60 °C

Modello

AN05-M5

AN15-02

AN10-01

CORPO

ELEMENTO FONOASSORBENTE

RESINA

RESINA SINTERIZZATA

CHIAVE ESAGONALE NON PRESENTE SUI MODELLI AN05 e AN10

FILETTATURA MASCHIO

5

15

10

1

3

2

≤ 0,4

≤ 1,0

≤ 0,8

0,5

2,5

1

Area effettiva (mm²)

AN30-03

AN15-02

AN40-04

Conduttanza sonora C
[dm³/(s·bar)]

Portata consigliata 
(Nm³/min ANR)

Peso (g)

≤ 3,0

≤ 5,0

≤ 8,0

35

60

90

7

12

18

4

5,5

8,5

Nota: la portata consigliata è riferita a una pressione di ingresso di 0,5 MPa.

(*) Il valore indica la pressione di ingresso della valvola a solenoide.
(**) Il valore può variare in funzione del circuito pneumatico o della pressione scaricata dalla valvola a solenoide.
(***) Il prodotto può essere utilizzato a temperature comprese tra −10 e 60 °C, purché non vi sia il rischio di formazione e
congelamento di gocce d’acqua.

PRESTAZIONI



TECHNICAL
DATA SHEET

Modello

AN05-M5

AN15-02

AN10-01

M5 × 0,85

1/4

1/8

15

32

23

6.5

16

11

-

14

-

Attacco

AN20-02

AN30-03

AN40-04

A B D

16.5

20

24

1/4

3/8

1/2

45

58.5

68

14

17

21

DIMENSIONI PRINCIPALI (mm)
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