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SPECIFICHE TECNICHE

SCHEDA 
TECNICA
Temporizzatore

Mod. 720A

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

CORRENTE ASSORBITA

24…240 V AC/DC – 50/60 Hz (per timer marcati “CE”)

max 4 mA

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da −10 °C a +50 °C)

GRADO DI PROTEZIONE IP65 – EN 60529

TENSIONE DI TENUTA CONTATTO

PORTATA DEL CONTATTO

max 400 V

1 A

CICLO DI LAVORO 100% ED

CORRENTE DI SPUNTO 10 A per 10 ms

VITA ELETTRICA CONTATTO

TEMPO ON

3 × 10⁸ cicli

da 0,5 a 10 s

TEMPO OFF da 0,5 a 45 min

INDICATORI

COMANDO MANUALE

LED giallo

TEST

CONNESSIONE ELETTRICA DIN 43650A

I timer dell'elettrovalvola possono essere utilizzati per controllare le elettrovalvole secondo un programma desiderato.
La maggior parte dei temporizzatori può essere montata direttamente sulle bobine dell'elettrovalvola tramite un connettore
DIN-A.
Possono essere utilizzati ad esempio per essiccatori d'aria, timer doccia, scaricatori di condensa, sistemi di lubrificazione, ecc.
Offriamo timer analogici e digitali, entrambi adatti per AC e DC.


