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SCHEDA
TECNICA

Valvola di sicurezza

Valvola di sicurezza progettata per proteggere impianti e recipienti in pressione da sovrapressioni dovute a malfunzionamenti.
La valvola si apre al superamento della pressione di taratura e si richiude automaticamente al rientro nei limiti di sicurezza.

SPECIFICHE TECNI

|

PRESSIONE NOMINALE PS 50

DIAMETRO NOMINALE 1/4" - 3/8" - 1/2"

DIAMETRO DELL'ORIFIZIO 7mm

AREA DELL'ORIFIZIO 38,46mm

COEFFICIENTE DI EFLUSSO 0,82

VARIABILITA CAMPO DI TARATURA 0,5-45 BAR
SOVRAPPRESSIONE 10%
SCARTO DI RICHIUSURA 10%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO NBR -10°C + 80° C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO FKM -10° C + 200° C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO SILICONE -10°C +160° C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO PTFE -10° C + 230° C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO EPDM -10°C +130° C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO FFKM -10° C + 260° C
CATEGORIA PED v

MARCATURA CE - TUV Approved
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DIMENSIONI
LUNGHEZZA TOT LUNGHEZZA TOT
CONNESSIONE IN INGRESSO CHIAVE ESAGONALE DA 0,5 A 16 BAR DA 16 A 45 BAR
1/4" 17 62 67
3/8" 20 64 69
1/2" 22 66 71

MATERIALE / MATERIAL
OTTONE / BRASS

TENUTE / SEALS
SILICONE / EPDM
PFTE / FFKM
NER / FKM

CONNESSIONI D'INGRESSO
INLET CONNECTION
1/4” 3/8" 1/2"
BSP / BSPT / NPT
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