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SCHEDA 
TECNICA
Ricambi valvole

LISTA COMPONENTI

PRECAUZIONE

Prima di procedere allo smontaggio, assicurarsi di interrompere
l'alimentazione elettrica e l’alimentazione della pressione, quindi
rilasciare la pressione residua.

Verificare che la temperatura della bobina sia scesa
sufficientemente prima di rimuovere il prodotto.

SMONTAGGIO

Rimuovere la clip, quindi rimuovere la bobina. 

Allentare le viti esagonali (viti a testa tonda con taglio a croce) e
rimuovere il gruppo del coperchio (coperchio), l'Oring e la
valvola principale (sottovalvola). 

ASSEMBLAGGIO

Montare la valvola principale (sottovalvola) sul corpo. La valvola
principale (sottovalvola) ha una direzione di montaggio
predeterminata. Montare la valvola facendo riferimento alla Fig.
1. Se la valvola viene montata in modo non corretto, può
causare un malfunzionamento.

Montare l'O-ring sulla scanalatura del corpo. Dopo il montaggio
dell'O-ring, controllare per assicurarsi che l'O-ring è montato
correttamente nella scanalatura. Se è fuori dalla scanalatura,
possono verificarsi perdite esterne e/o malfunzionamenti.

Montare il gruppo coperchio (coperchio) sul corpo.

Stringere le viti esagonali (viti a testa tonda con taglio a croce)
diagonalmente. 

ATTACCO ¾”  |   1" ATTACCO 1” 1/2  |  2"

ATTACCO

3/4"

1"

1" 1/2

2"

ASSIEME VALVOLA PRINCIPALE
(VALVOLA PRINCIPALE + O-RING)

CODICE

ASSIEME SOTTOVALVOLA
(SOTTOVALVOLA + O-RING)

CODICE
SILENZIATORE SOLENOIDE*

-

-

1002440

FILETTATURA Rc, G; AN20-02

FILETTATURA NPT; AN20-N02

FILETTATURA Rc, G; AN30-03

FILETTATURA NPT, AN30-N03

1002431

1002432

1002434

*La bobina è dotata di una targhetta con il codice del prodotto stampato. Inoltre, sulla targhetta sono stampati i simboli di tutti gli standard applicabili. Per la
bobina, l’ammissibilità alla certificazione standard della marcatura CE varia a seconda del tipo di connessione elettrica  e della tensione nominale. 
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COPPIA DI SERRAGGIO CORRETTA

M8 DA 12.5 A 13.8 N . m

POSIZIONE O’RING POSIZIONE VALVOLA PRINCIPALE ATTACCO VALVOLA PRINCIPALE

COPPIA DI SERRAGGIO CORRETTA

RICAMBI DISPONIBILI

Gruppo valvola principale
(Valvola principale + O-ring)

Gruppo valvola secondaria
(Valvola secondaria + O-ring

La bobina ATEX non può essere venduta come
ricambio separato. La versione ATEX è disponibile
solo in 24 VDC.


