) iperet

SCHEDA
TECNICA &

CONTROLJET

CORE PRO

Controllo avanzato con
monitoraggio e
connettivita loT —

CONTROLJET CORE PRO amplia le funzionalita della versione CORE introducendo monitoraggio evoluto e connettivita
IoT. Non si limita a gestire il ciclo di pulizia, ma fornisce dati strategici per ottimizzare consumi, migliorare la continuita
operativa e abilitare un approccio data-driven alla gestione dellimpianto.

Caratteristiche principali
< Monitoraggio in tempo reale dei parametri operativi
« Connettivita loT per integrazione con sistemi di supervisione
. Ottimizzazione intelligente dei cicli di pulizia
« Riduzione del consumo di aria compressa
« Supporto a logiche Industria 4.0

Applicazioni tipiche: impianti complessi, integrazione OEM, sistemi multi-filtro, ambienti industriali evoluti.

PRESTAZIONI ELEVATE, CONSUMI RIDOTTI

Grazie alle modalita di funzionamento automatiche ed ECO, CONTROLJET regola in modo dinamico i cicli di pulizia in base
alle reali condizioni del filtro, evitando sprechi di aria compressa ed energia.
| risultato &€ una maggiore durata degli elementi filtranti e una sensibile riduzione dei costi di esercizio.

CONTROLLO TOTALE DELL'IMPIANTO

pressione differenziale del filtro
pressione aria compressa

. . . . . temperatura
CONTROLJET consente il monitoraggio continuo di

tutti i parametri chiave del sistema:
emissioni di polveri

consumo di aria compressa

pressione differenziale del filtro

Tutti i dati sono visualizzabili in tempo reale tramite display grafico a colori o pannello remoto CONTROLPAN, per un
controllo immediato e intuitivo.
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ELEMENTI DISTINTIVI

Il sistema permette la gestione completa dell'inverter, con regolazione
automatica della velocita del ventilatore in funzione del carico dellimpianto.

Questo garantisce:

INTEGRAZIONE CON

VENTILATORE E INVERTER + portata aria costante o
« riduzione dei consumi energetici

< maggiore stabilita del processo di filtrazione
Tutti i parametri operativi (Hz, RPM, corrente, potenza) sono sempre sotto
controllo.

CONTROLJET é progettato per adattarsi a qualsiasi impianto:

. possibilita di cablaggio tradizionale o sistema BUS ECOVALVE
SCALABILE E

PERSONALIZZABILE Inoltre, linterfaccia puo essere personalizzata con logo e nome del cliente,
per una soluzione perfettamente integrata nel progetto.

CONTROLJET €& una piattaforma loT-ready, dotata di:
INDUSTRIA 4.0 E IOT READY

+ Bluetooth

@ * II . Wi-Fi
& M | - GSM

« protocolli MQTT e Modbus RS485

Questo consente la gestione remota, la supervisione dellimpianto e
lintegrazione con sistemi di automazione e supervisione esistenti.

Il sistema registra automaticamente:

- cicli di depolverazione
« ore di funzionamento
MANUTENZIONE PREDITTIVA E - dati di emissione
REPORTISTICA AVANZATA - performance del filtro

Grazie alla reportistica mensile e annuale, CONTROLJET supporta una
manutenzione predittiva, riducendo i fermi impianto e migliorando
Iaffidabilita nel lungo periodo.

SICUREZZA CERTIFIC

certificazione ATEX per ambienti a rischio di esplosione

CONTROLJET é disponibile con:
certificazioni UL / CSA per il mercato USA e Canada

Una garanzia di sicurezza, conformita normativa e qualita costruttiva firmata Iperjet.
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