
Sicurezza, controllo e automazione in un’unica soluzione

I quadri elettrici Iperjet con avviamento diretto con accessori sono progettati per impianti di aspirazione e filtrazione che
richiedono funzioni avanzate di sicurezza, controllo e integrazione, mantenendo l’affidabilità dell’avviamento diretto.
Una soluzione modulare e personalizzabile, adatta anche ad applicazioni ATEX.

Disponibili su richiesta versioni per area sicura e ATEX, con certificazioni UL per i mercati internazionali.
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SCHEDA 
TECNICA
QUADRO ELETTRICO

AVVIAMENTO
DIRETTO CON
ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza motore: da 0,25 kW a 7,5 kW
Impianti di aspirazione e filtrazione industriale
Ventilatori con avviamento diretto
Applicazioni standard e ATEX

CAMPO DI APPLICAZIONE

FUNZIONI PRINCIPALI

Avviamento diretto motore
Comando manuale / automatico
Predisposizione per comandi remoti
Integrazione con dispositivi di processo

SICUREZZA INTEGRATA

Il quadro può integrare:

dispositivi di arresto di emergenza
gestione porte di protezione
sistemi di sicurezza per impianti standard e ATEX
sensori induttivi per rilevamento apertura pannelli antiscoppio
modulo IFM-NAMUR N0530A con stop automatico in caso di apertura
pannelli

ELETTRONICA SMART DI BORDO

Disponibile elettronica dedicata per:

controllo pressione differenziale (dP)
gestione automatizzata degli inverter
stabilizzazione di pressione e portata
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Rotovalvola: comando manuale/automatico con timer di spegnimento

Coclea: comando manuale/automatico con timer di spegnimento

Serrande standard e ATEX

Valvole di non ritorno di sicurezza ATEX

GESTIONE AUTOMATIZZATA
ACCESSORI

Carpenteria industriale RAL 7035
Componentistica industriale di primaria marca
Conformità normative CE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Segnali di ingresso a morsettiera
Uscite a contatto pulito NO / NCINGRESSI E USCITE

VANTAGGI

✔Avviamento diretto evoluto
✔ Range potenza 0,25 ÷ 7,5 kW
✔ Massima sicurezza operatore e impianto
✔ Automazione accessori integrata
✔ Soluzione flessibile e personalizzabile


