
Avviamento controllato per motori di media e alta potenza

I quadri elettrici Iperjet con avviamento stella-triangolo sono progettati per il comando e la protezione di ventilatori
industriali negli impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria, garantendo la riduzione della corrente di spunto durante
l’avviamento.
Una soluzione industriale affidabile, espandibile con accessori di sicurezza e automazione, ideale per applicazioni
professionali.

Disponibili su richiesta versioni per area sicura e ATEX, con certificazioni UL per i mercati internazionali.
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SCHEDA 
TECNICA

QUADRO ELETTRICO

AVVIAMENTO
STELLA
TRIANGOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza motore: da 0,75 kW a 75 kW (standard)
Impianti di aspirazione e filtrazione industriale
Ventilatori di media e alta potenza
Applicazioni standard e ATEX (con accessori dedicati)

CAMPO DI APPLICAZIONE

AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO

Avviamento iniziale in stella
Commutazione automatica in triangolo
Riduzione della corrente di avviamento
Minore stress elettrico e meccanico sul motore

DOTAZIONI STANDARD

Alimentazione 3F + T – 400 Vac 50/60 Hz
Sezionatore generale con blocco porta
Selettore manuale / automatico
Pulsante marcia / arresto
Trasformatore di sicurezza
Protezione mediante fusibili
Relè termico classe 20
Pulsante fungo di emergenza
Spie di segnalazione:
presenza tensione

funzionamento ventilatore
intervento termico
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Dispositivi di arresto di emergenza
Gestione porte di protezione
Logiche di sicurezza dedicate

SISTEMI DI SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA

Segnali di ingresso a morsettiera
Uscite a contatto pulito NO / NC
Segnali analogici in uscita

INGRESSI E USCITE

Serrande ATEX
Valvole di non ritorno di sicurezza ATEX
Kit sensori induttivi per pannelli antiscoppio
Dispositivo di sicurezza per rilevamento apertura pannelli
Stop automatico impianto da segnale di sicurezza (es. modulo IFM-
NAMUR)

ACCESSORI ATEX

ACCESSORI DISPONIBILI

Il quadro Avviamento Stella-Triangolo può essere configurato con i seguenti accessori:

Elettronica per monitoraggio pressione differenziale (dP)
Segnalazioni e allarmi di processoCONTROLLO DI PROCESSO

Rotovalvole
 Comando manuale/automatico con timer di spegnimento

Coclee
 Comando manuale/automatico con timer di spegnimento

COMANDO ORGANI DI SCARICO

Carpenteria metallica verniciata RAL 7035
Grado di protezione IP65
Componentistica industriale di primaria marca
Conformità normative CE 

COSTRUZIONE INDUSTRIALE

VANTAGGI

✔ Range di potenza 0,75 ÷ 75 kW
✔ Riduzione corrente di avviamento
✔ Protezione del motore
✔ Elevata affidabilità
✔ Gestione rotovalvole e coclee integrata
✔ Espandibile con accessori di sicurezza


