
Controllo smart essenziale con inverter e HMI integrata
I quadri elettrici Iperjet SMART CONTROL LITE sono progettati per il comando dei ventilatori e sistema di depolverazione
negli impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria, offrendo una soluzione smart, compatta ed efficiente, con inverter
integrato e interfaccia HMI touch screen. SMART CONTROL LITE rappresenta il giusto compromesso tra semplicità
operativa e controllo intelligente, ideale per impianti che richiedono regolazione della velocità e gestione del processo.
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SCHEDA 
TECNICA
QUADRO ELETTRICO
SMART CONTROL LITE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza motore: da 1,1 kW a 200 kW
Impianti di aspirazione e filtrazione industriale
Ventilatori a velocità variabile
Applicazioni standard e ATEX (con accessori dedicati)

Impianti automatizzati di media complessità

CAMPO DI APPLICAZIONE

AVVIAMENTO CON INVERTER 
INTEGRATO

Il quadro integra inverter industriali INVT, parametrizzati e collaudati da
Iperjet, per garantire:

regolazione continua della velocità del ventilatore
riduzione dei consumi energetici
avviamento e arresto progressivi
protezione elettrica e meccanica del motore

La comunicazione inverter avviene tramite RS485, assicurando stabilità e
affidabilità del controllo 

ELETTRONICA SMART DI BORTO

SMART CONTROL LITE è dotato di elettronica EGTS SMB, che consente:

gestione base dell’inverter
controllo del sistema di pulizia filtro
lettura dei pressostati di processo
gestione delle elettrovalvole pneumatiche 24 VDC e 24 VAC

Una soluzione elettronica compatta, pensata per un controllo affidabile e
intuitivo dell’impianto 
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Il quadro è equipaggiato con touch screen EXOR eSMART04, che offre:

display TFT a colori da 4,3”
risoluzione 480 × 272 pixel
touch screen resistivo
porta Ethernet e USB
grado di protezione IP66 sul frontale
certificazioni UL, ATEX, Class 1 Div 2

L’HMI consente una visualizzazione chiara dello stato dell’impianto e
un’interazione semplice per l’operatore.

INTERFACCIA OPERATORE HMI

Comando manuale / automatico
Predisposizione per avviamento remoto
Gestione emergenza remota
Segnalazioni visive di stato impianto
Parametrizzazione inverter inclusa

FUNZIONI PRINCIPALI

Arresti di emergenza
Gestione porte di protezione
Relè di sicurezza dedicati 
Ingresso emergenza remota

SISTEMI DI SICUREZZA

Scaricatori di sovratensione Tipo 2
Protezione da disturbi di rete e sovratensioni transitoriePROTEZIONE ELETTRICA

Elettronica CONTROLAIR per monitoraggio dP
Allarme minimo e massimo
Segnalazioni locali e remote

CONTROLLO PRESSIONE
DIFFERENZIALE (dP)

ACCESSORI E FUNZIONALITA’ DISPONIBILI

SMART CONTROL LITE può essere configurato con una serie di accessori per ampliare sicurezza e integrazione.

ROTOVALVOLE

comando manuale / automatico
timer di spegnimento

COCLEE

comando manuale / automatico
timer di spegnimento

COMANDO ORGANI DI SCARICO
POLVERI

Serrande standard
Serrande ATEX
Contatto di consenso serranda per avviamento ventilatore

SERRANDE ASPIRAZIONE
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Pannelli di rottura ATEX
Sensori induttivi ATEX per apertura pannelli
Moduli IFM-NAMUR per stop automatico impianto
Valvole di non ritorno di sicurezza ATEX

Microinterruttori finecorsa ATEX

SICUREZZA ATEX

VANTAGGI

✔ Range di potenza 1,1 ÷ 200 kW
✔ Inverter integrato e parametrizzato
✔ HMI touch screen intuitiva
✔ Controllo smart essenziale
✔ Elevata affidabilità industriale
✔ Ampia possibilità di accessori
✔ Soluzione compatta e modulare

Predisposizione VNC Viewer
Visualizzazione HMI su rete aziendale
Integrazione con sistemi di supervisione

CONNETTIVITA’

Carpenteria industriale CEB / Zanardo / Rittal
Grado di protezione IP54
Componentistica di primaria marca

Conformità normative:
EN 61439-1 / 61439-2
EN 60204-1
Direttiva Bassa Tensione

Forniti con:
schema elettrico
collaudo
dichiarazione di conformità

COSTRUZIONE E CONFORMITA’

Ingressi a morsettiera
Uscite a contatto pulito NO / NC
Segnali di stato quadro

INGRESSI E USCITE


